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Úvod

 
1 Úvod 

 
Vá�ený zákazníku, d kujeme Vám za zakoupení 
pískovacího boxu od firmy Unicraft. Jsme p esv d eni, 
�e jste tím u inili správnou volbu. 

 
P ed uvedením za ízení do provozu si pe liv  
p e t te tento návod k obsluze. 

 
Najdete v n m informace o správném uvedení stroje 
do provozu, jeho ú elu pou�ití, stejn  jako informace 
o bezpe ném a efektivním provozu a údr�b . 

 
Návod k obsluze je nedílnou sou ástí za ízení. 
Uchovávejte tento návod k obsluze v�dy na pracovi�ti. 
Mimo pokyny tohoto návodu se také i te obecn  
platnými bezpe nostními p edpisy. 

 
1.1 Autorská práva 

 
Obsah tohoto návodu k obsluze je chrán ný autorskými 
právy. Jeho pou�ití je dovoleno v rámci pou�ití za ízení. 
Jakékoli dal�í pou�ití není bez písemného souhlasu 
výrobce povoleno. 

 
1.2 Zákaznický servis 

 
P i jakýchkoli dotazech se obra te na svého prodejce 
nebo ná� zákaznický servis.  
 
První hanácká BOW spol. s r.o. 
P í ná 84/1  

Olomouc 779 00 

 
E-mail: bow@bow.cz 
Web: www.bow.cz 
Tel.: +420 585 378 012 
Fax: +420 585 378 013 

 
Máme v�dy zájem o informace a zku�enosti z provozu, 
které mohou být cenné pro zlep�ení na�ich výrobk . 

 
1.3 Omezení odpov dnosti 

 
Ve�keré informace a pokyny v tomto návodu byly 
vypracovány v souladu s platnými normami a p edpisy, 
p i známém stavu techniky a dlouholetých znalostech a 
zku�enostech. 

 
V n kterých p ípadech výrobce nenese �ádnou 
odpov dnost za �kody a to p i: 

 
- nedodr�ení t chto pokyn , 

- nesprávném pou�ití kompresoru, 

- pou�ití nepovolanými pracovníky, 

- neoprávn ných úpravách a technických zm nách, 

- pou�ití neoriginálních náhradních díl . 

 
Skute ný vzhled výrobku se m �e v d sledku 
technických zm n li�it od uvedených vyobrazení. 

 

2 Bezpe nost 

 
Tato kapitola poskytuje p ehled v�ech d le�itých 
bezpe nostních prvk  za ízení, které zaji� ují 
bezpe nost osob i bezporuchový provoz za ízení. Dal�í 
bezpe nostní pokyny najdete v jednotlivých kapitolách, 
ke kterým se vztahují. 

 
2.1 Bezpe nostní pokyny 

 
Bezpe nostní pokyny 

 
Bezpe nostní pokyny jsou ozna eny v tomto návodu 
k obsluze následujícími symboly. Bezpe nostním 
pokyn m p edchází signálová slova, která vyjad ují 
rozsah nebezpe í. 

 
POZOR! 

 
Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozor uje na nebezpe nou situaci, která by mohla 
vést ke smrti nebo vá�ným zran ním. 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Bezpe n

 
 

 

 

 

 

 

 
Tipy a doporu ení 

 

 

 
Abyste sní�ili rizika a vyhnuli se nebezpe ným situacím, 
i te se bezpe nostními pokyny, které jsou uvedeny 

v tomto návodu k obsluze. 

 
2.2 Odpov dnost provozovatele 

 
Provozovatel je osoba, která provozuje kompresor 
pro komer ní nebo obchodní ú ely a nese právní 
odpov dnost za ochranu u�ivatel , zam stnanc  nebo 
t etích stran. 

 
Pokud je stroj pou�íván v komer ním sektoru, je 
provozovatel ze zákona odpov dný zajistit pracovní 
bezpe nost. Proto musí být dodr�ovány bezpe nostní 
p edpisy a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, 
stejn  jako obecné bezpe nostní p edpisy, p edpisy pro 
ochranu �ivotního prost edí a prevenci nehod. Zejména 
platí následující: 

 
- Provozovatel se musí informovat o platných 

bezpe nostních p edpisech a ohodnotit dal�í 
rizika, která mohou vzniknout p i zvlá�tních 
pracovních podmínkách. 

Poté z t chto informací musí vytvo it provozní 
pokyny pro provoz stroje. 

- Provozovatel musí b hem celé doby provozu 
kompresoru kontrolovat, zda provozní pokyny 
odpovídají aktuálnímu stavu p edpis  

a upravovat pokyny dle pot eby. 

- Provozovatel je zodpov dný za instalaci, provoz, 
e�ení závad, údr�bu a ist ní kompresoru. 

- Provozovatel musí zajistit, aby si v�echny osoby, 
které mají co do in ní s kompresorem, p e etly 
a porozum ly tomuto návodu k obsluze. Musí 
také zajistit pravidelné �kolení personálu 
a informovat personál o mo�ných rizicích. 

- Provozovatel musí poskytnout po�adované 
bezpe nostní vybavení a dohlí�et na jeho 
pou�ívání. 

 
Dále je také provozovatel zodpov dný za udr�ování 
bezvadného technického stavu kompresoru. Proto platí 
následující: 

 
- Provozovatel musí zajistit, aby se dodr�ovaly 

p edepsané intervaly pro údr�bu. 

- Provozovatel musí nechat pravideln  kontrolovat 
funk nost a úplnost v�ech bezpe nostních 
prvk . 

 
2.3 Po�adavky na personál 

 
R zné innosti uvedené v tomto návodu k obsluze 
vy�adují r zné kvalifikace pracovník . 

 
Tipy a doporu ení 

 
Tento symbol upozor uje na u�ite né tipy 
a doporu ení pro lep�í a ú inn j�í provoz bez 
závad. 

 
UPOZORN NÍ! 

 
Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozor uje na mo�nou nebezpe nou situaci, která 
by mohla vést ke �kodám na majetku nebo �ivotním 
prost edí. 

 
Nebezpe í! 

 
Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozor uje na mo�nou nebezpe nou situaci, která 
by mohla vést k lehkému zran ní. 

 
VAROVÁNÍ! 

 
Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozor uje na mo�nou nebezpe nou situaci, která 
by mohla vést ke smrti nebo vá�ným zran ním. 

 
VAROVÁNÍ! 

 
Nebezpe í p i nedostate né kvalifikaci 
personálu! 

Nedostate n  kvalifikovaný personál nemusí 
rozpoznat mo�ná rizika p i zacházení 
s kompresorem, a tím vystavit sebe a ostatní 
osoby nebezpe í t �kých zran ní, i dokonce 
smrti. 

- V�echny práce smí provád t pouze kvalifikované 
osoby. 

- Nedostate n  kvalifikované osoby musí z stat 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Bezpe n

 
Pro v�echny práce jsou vhodní pouze ti pracovníci, 
od nich� lze o ekávat, �e práci spolehliv  provedou. 
Osoby, jejich� pozornost je ovlivn na léky, alkoholem, 
i drogami, nesmí být p ipu�t ny ke kompresoru. 

Ní�e jsou uvedeny pot ebné kvalifikace personálu 
pro jednotlivé innosti: 

 
Obsluha 
Obsluha stroje musí být pou ená provozovatelem 
o jednotlivých innostech a mo�ných rizicích p i 
nesprávném chování. innosti, které nespadají do 
normálního provozu stroje, smí obsluha vykonat pouze, 
pokud jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze 
a provozovatel stroje je s nimi seznámený. 

 
Elektriká i 
Elektriká i jsou na základ  svého odborného vzd lání, 
znalostí a zku�eností, stejn  jako znalosti p íslu�ných 
norem a ustanovení schopní provád t p íslu�né práce 
na elektrických za ízeních, rozpoznat mo�ná rizika 
a vyhnout se jim. 

 
Kvalifikovaní pracovníci 
Kvalifikovaní pracovníci jsou na základ  svého 
odborného vzd lání a zku�eností, stejn  jako znalostí 
p íslu�ných norem a ustanovení, schopní provád t 
p íslu�né práce, rozpoznat mo�ná rizika a vyhnout se 
jim. 

 
Výrobce 
N které práce smí provád t pouze kvalifikovaní 
pracovníci výrobce. Jiní pracovníci nejsou oprávn ni 
tyto práce provád t. Pro provedení t chto prací 
kontaktujte Va�eho prodejce. 

 

2.4 Osobní ochranné pom cky 
Osobní ochranné pom cky slou�í k ochran  
bezpe nosti a zdraví obsluhy kompresoru. Pracovníci 
musí nosit p i práci s kompresorem ní�e uvedené 
osobní ochranné pom cky. 

 
Následující symboly ozna ují jednotlivé ochranné 
pom cky: 

 

 
2.5 Výstra�né �títky na kompresoru 

 
Na stroji jsou umíst ny výstra�né �títky, které musíte 
respektovat. 

 
Výstra�né �títky umíst né na kompresoru nesmí být 
odstran ny. Po�kozené nebo chyb jící výstra�né �títky 
mohou vést k po�kození i nebezpe ným situacím. 
Ihned je proto nahra te novými �títky. 

 
Ochranná helma 

 
Ochranná helma chrání hlavu p ed padajícími 
p edm ty i jinými údery. 

 
Ochranná sluchátka 

 
Ochranná sluchátka chrání u�i p ed po�kozením 
v d sledku nadm rného hluku. 

 
Ochranná rou�ka 

 
Ochranná rou�ka chrání dýchací cesty p ed 
vniknutím prachu a malých ne istot. 

 
Ochranné brýle 

 
Ochranné brýle chrání o i p ed odlétnutými díly 
a post íkáním kapalinou. 

 
Ochranné rukavice 

 
Ochranné rukavice chrání ruce p ed ostrými 
hranami, stejn  jako t ením, opot ebením nebo 
h mi zran ními. 

 
 

Pracovní obuv 
 

Pracovní obuv chrání nohy p ed rozdrcením, 
pádem p edm t  a uklouznutím na kluzkém 

 
Pracovní od v 

 
Pracovní od v je p iléhavý od v s nízkou pevností 
v tahu. 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Správný ú el pou�ití 

 
Pokud nejsou �títky snadno rozpoznatelné a itelné, 
ustavte stroj mimo provoz, dokud je nenahradíte novými 
�títky. 

 
Na stroji jsou umíst ny následující bezpe nostní �títky 
a symboly: 

 

 

 

 
 

Obr. 1: Bezpe nostní �títky na pískovacím boxu SSK 2.5 
 
 

3 Správný ú el pou�ití 

Pískovací box SSK 2.5 slou�í výhradn  k odstran ní rzi 
a i�t ní kovových povrch  pomocí pneumatických 
nástroj  za pou�ití abraziva se zrnitostí 40 - 120 mesh. 
Maximální pracovní tlak smí init 8,6 bar. Práce smíte 
provád t pouze v uzav eném pískovacím boxu, kdy je  
zaji�t na dokonalá t snost. 

 
Pískovací box smí obsluhovat pouze za�kolené 
a kvalifikované osoby. 

 
Ke správnému ú elu pou�ití stroje pat í také dodr�ování 
v�ech údaj  a pokyn  uvedených v tomto návodu 
k obsluze. Ka�dé jiné pou�ití je pova�ované 
za nesprávné pou�ití.  

 
P i svévolných konstruk ních a technických zm nách 
za ízení zaniká záruka výrobce za následné �kody. 

 
Na jakékoli nároky na záru ní pln ní p i nesprávném 
pou�ití za ízení nebude brán z etel. 

4 Technická data 
 

Model SSK 2.5 

Objem boxu 300 l 

Pracovní tlak 4,1 � 8,0 bar 

Max. vstupní tlak 8,3 bar 

Zrnitost abraziva 0,42 � 0,125 mm 

(40 � 120 mesh) 

P ípojka pro odb r 
tl h d h

3/8� 

Spot eba vzduchu 200 � 350 l/min 

Elektrické p ipojení 230 V / 50 Hz 

Provozní teplota +5 a� +35 °C 

Rozm ry (d x � x v) 960 x 900 x 1440 mm 

Vnit ní rozm ry kabiny 
Délka 
�í ka (hloubka - 
dole/naho e) 
Vý�ka (vp edu/vzadu) 

 
940 mm 
600/305 mm 
340/570 mm 

Hladina akustického tlaku 96 dB (A) 

Hmotnost 90kg 

 

4.1 Typový �títek 

 

 
 

Obr. 2: Typový �títek pískovacího boxu SSK 2.5 
 
 

5 P eprava, balení 
a skladování 

 
Dodání 

 
Po dodání stroje zkontrolujte, zda nedo�lo k jeho 
po�kození b hem p epravy. Pokud do�lo k po�kození 
stroje, ihned to oznamte p epravci a prodejci. 

 
P eprava 

 
UPOZORN NÍ! 

 
Dbejte na dostate nou nosnost zvedacích za ízení 
p i zvedání stroje.  

První hanácká BOW, s.r.o.
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Popis za ízení

 

6 Popis stroje 
 
 
 

 
Pískovací box musí být v�dy p epravován stojící.  
P i skladování ji� na pískovací box nic nepokládejte.  

 
Pískovací box p epravujte na palet .  

 
Holé kovové díly jsou chrán ny p ed vlhkostí 
a ne istotami vrstvou maziva. 

 

 

P eprava stroje pomocí paletového nebo 
vysokozdvi�ného vozíku: 

 
Pro p epravu stroje dostate n  dimenzovaným 
paletovým vozíkem nebo vysokozdvi�ným vozíkem je 
t eba stroj p i�roubovat k pevnému podkladu (nap . 
na paletu). 

 
Balení       

 
V�echny pou�ité balicí materiály jsou recyklovatelné. 

 
Prosíme Vás proto o jejich ádnou recyklaci. 

 
Skladování 

 
Skladování je povoleno v istém, suchém prost edí 
p i  teplotách nad bodem mrazu. 

 
Obrázky uvedené v tomto návodu se mohou li�it od 
skute nosti.  

 

 

Obr. 3: Pískovací box SSK 2.5 
 

1 Odsávání 

2 Dve e s t sn ním 

3 Pískovací pistole 

4 Vedení abraziva 

5 Ventil pro nastavení abraziva 

6 Pedál pro dávkování stla eného vzduchu 

7 Ochranné rukavice 

8 Osv tlení 

 

 

 1 Pojistka   2 Hlavní vypína  

 3 Vypína  sv tla   4 Odsávání 

 5 Ukazatel výkonu  6 Ukazatel obvodu proudu  

 7 Ukazatel ochrany dve í  8 Pevná st íkací pistole 

 9 Mobilní st íkací pistole  10 Ukazatel tlaku vzduchu 

11 Regulátor tlaku 
 

6.1 Rozsah dodávky 

- Pískovací box 

- Osv tlení  

- Vestav né odsávání s vym nitelným 

vzduchovým filtrem 

- 2 st íkací pistole 

- Perforovaná deska pro polo�ení obrobk  

 
Tipy a doporu ení 

 
P i del�í p eprav  zkontrolujte stav ochranného 
prost edku proti korozi na stroji. 

 
UPOZORN NÍ! 

 
Chra te stroj p ed vlhkostí. 

5

3

2

1

6

7

8

První hanácká BOW, s.r.o.
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Montá�, ustavení a p ipojení 

 

7 Montá�, ustavení a p ipojení 

Pískovací box smí být instalován a provozován pouze 
v suchých a dob e v traných prostorech. 

 
Pískovací box musí stát na rovné a pevné podlaze. 

 
Postarejte se o dostate né osv tlení a prostor 
pro zaji�t ní volnosti p i práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Montá� 
 

Pískovací box je t eba smontovat dle obr. 7. 

 
Krok 1: Vyjm te z pískovacího boxu v�echny volné díly 

v etn  m í�ky. 

Krok 2: Polo�te pískovací box na bok. 

Krok 3: Na�roubujte no�ky pomocí p ilo�ených �roub , 
podlo�ek a matic. Matice pevn  dotáhn te. 

 
Krok 4: Postavte pískovací box na no�ky.  
 
Krok 5: P i�roubujte p ípojku s ventilem a manometrem 
k p ední levé no�ce pomocí p ilo�ených �roub , 
podlo�ek a matic. 

 

Krok 6: Pedál polo�te mezi p ední no�ky a p ipojte 
k n mu vedení. 

Krok 7: Namontujte bo ní dví ka. 

Krok 8: Zasu te do víka boxu pr zorové okno. 

Krok 9: P i�roubujte osv tlení k víku boxu pomocí 
p ilo�ených �roub , podlo�ek a matic. 

Krok 10: Na�roubujte odsávací za ízení k zadní stran  
boxu. Motor a filtr vlo�te do horní ásti 
odsávacího za ízení. Odejm te kryt sací 
trubice, vlo�te trubici, ut sn te ji a poté op t 
upevn te kryt na sací trubici.  

Krok 11: Utáhn te v�echny �rouby a matice.   

Krok 12: Do boxu vlo�te odkládací m í�ku a otvory 
prove te vedení nad m í�ku. 

Krok 13: P ipojte napájecí kabel odsávacího za ízení 
do zásuvky osv tlení a p ipojte zástr ku 
do elektrické sít . P i zapnutí vypína e dojde 
zárove  k zapnutí odsávání i osv tlení.  

Krok 14: Nasypte abrazivo p es odkládací m í�ku 
do trychtý e. 

 
7.2 Elektrické p ipojení 

 

 

 

 

Krok 1: Zkontrolujte, zda se sí ové nap tí shoduje 
s hodnotou uvedenou na typovém �títku 
kompresoru. 

Krok 2: P i práci zajist te správné uzemn ný pískovacího 
boxu. 

Krok 3: Zapojte zástr ku do zásuvky. 

 
POZOR! 

 
Pískovací box musí být správn  uzemn ný. 

POZOR! 

Ohro�ení �ivota v d sledku 
úderu elektrického proudu! P i kontaktu 
s vodivými díly dochází k bezprost ednímu 
ohro�ení �ivota mo�ným úderem elektrického 
proudu. 
 

Nebezpe í! 

Nebezpe í sk ípnutí! 
P i nesprávné práci s pískovacím boxem m �e 
vzniknout nebezpe í sk ípnutí rukou. 

-  M jte na pam ti vysokou hmotnost pískovacího 
boxu. Zajist te stabilitu a p ípadnou podp ru 
pískovacího boxu. 

 
Pou�ijte pracovní od v! 

 
Pou�ijte pracovní obuv! 

 
Pou�ijte ochranné rukavice! 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Uvedení do 

 
7.3 P ípojka stla eného vzduchu 

 
Pro provoz pískovacího boxu pot ebujete kompresor 
s minimálním plnícím výkonem 700 l/min a objemem 
tlakové nádoby 100 litr . Stla ený vzduch musí být 
vy i�t ný, bez kondenzát  a bez oleje. 

 
Nastavitelný provozní tlak: 4,1 - 8,3 bar. 

 

 

 

8 Uvedení do provozu 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

P ed prvním uvedením pískovacího boxu do provozu 
je t eba provést r zná nastavení. 

 
ádná funkce pískovacího boxu závisí na n kolika 

faktorech. Za prvé, isté a suché abrazivo a pr chodné 
vedení jsou d le�itým p edpokladem pro správnou práci 
(provozní tlak viz kapitola Technická data). Za druhé 
závisí funkce na typu obrobku, nebo  se ka�dý obrobek 
a abrazivo li�í ve svých vlastnostech (tvrdost, velikost 
zrna, hmotnost, agresivita). Abrazivo (normální, smí�ené, 
tavený oxid hlinitý, drcená struska, atd.) je dostupné 
v r zné zrnitosti. 

 
Z toho vyplývá, �e pískovací box musí být nastavený 
individuáln  dle po�adavk . 

 
UPOZORN NÍ! 

 
Vzdálenost mezi pistolí a p edm tem hraje 
významnou roli a nem la by p ekro it 20 cm. 

 
POZOR! 

 
Udr�ujte obrobek v suchu a istot . 

 
POZOR! 

 
Nikdy nepou�ívejte písek jako brusivo. 

 
POZOR! 

 
Vlhký stla ený vzduch negativn  ovliv uje pr tok 
abraziva a m �e vést k ucpání ventil  a vedení. 

 
Pou�ijte ochranná sluchátka! 

 
Pou�ijte ochranné brýle! 

 
Pou�ijte ochrannou rou�ku! 

 
Pou�ijte pracovní obuv! 

 
Pou�ijte pracovní od v! 

VAROVÁNÍ! 

Vá�né nebezpe í! 
P i nerespektování t chto pravidel hrozí vá�né 
riziko ohro�ení �ivota. 

- Nepracujte, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog 
i lék , nebo pokud jste p íli� unavení. 

- Pískovací box smí obsluhovat pouze jedna 
osoba. Dal�í osoby se nesmí p i práci 
vyskytovat v blízkosti pískovacího boxu. 

 
UPOZORN NÍ! 

 
P ed prvním pou�itím stroje zkontrolujte následující 
body. 

- Zkontrolujte v�echny p ípojky a p ípadn  je 
dotáhn te. 

- Zkontrolujte napnutí klínového emene. 

- Zkontrolujte funkci kontroly dve í: P i otev ení 
dve í se musí pískovací box automaticky zastavit. 

 
POZOR! 

 
Pískovací pistole nesmí být namí ena na obsluhu 
pískovacího boxu. Nikdy nepracujte 
p i otev ených dve ích pískovacího boxu. 

První hanácká BOW, s.r.o.
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ist ní, údr�ba a opravy 

 
 
 

 

 
Nastavení pískovací pistole 

 
Podtlak vzniklý v pískovací pistoli lze nastavit 
�roubováním dílu [poz. 7]. Pro zaji�t ní slou�í 
kontramatice [poz. 5]. 

 

 

Obr. 5:  Pískovací pistole 

 
Zde jsou dva p íklady a jejich dopad:  

 
- p íli� hluboko za�roubovaný díl [poz. 7] (malá 
vzdálenost uvnit  trysky): p íli� nízký podtlak a tak 
p íli� málo abraziva 

- p íli� málo za�roubovaný díl [poz. 7] (velká 
vzdálenost uvnit  trysky): nevzniká podtlak, ale tlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 1: Zvolte vhodné abrazivo a napl te jím trychtý  
maximáln  do poloviny. 

Krok 2: Obrobek musí být suchý a istý p ed tím, ne� jej 
vlo�íte do pískovacího boxu.  

Krok 3: Na kompresoru nastavte po�adovaný tlak. 
Dbejte na to, abyste nep ekro ili maximální 
p ípustný tlak. Pou�itý tlak závisí na materiálu 
obrobku. 

Krok 4: P ipojte pískovací box ke kompresoru. 

Krok 5: Opracovávaný obrobek vlo�te do pískovacího 
boxu a zapn te osv tlení. 

Krok 6: Pomocí vlo�ených ochranných rukavic uchopte 
pískovací pistoli a obrobek a za n te s 
pískováním. Pískovací pistoli dr�te pod úhlem 
45° a� 60° v i obrobku proti zadní st n  
pískovacího boxu. Mno�ství abraziva regulujte 
pomocí pedálu. Pozor: P i otev ení dve í se 
pískovací box zastaví. 

Krok 7: Po skon ení práce odpojte pískovací box 
od zdroje stla eného vzduchu a vyjm te 
obrobek. 

 

9 ist ní, údr�ba a opravy 

 
UPOZORN NÍ! 

 
Vý�e popsané nastavení vedení abraziva je závislé 
na nastavení pískovací pistole. 

 
UPOZORN NÍ! 

 
Pro tato nastavení neexistuje �ádné obecné 
pravidlo, je t eba ka�dé abrazivo vyzkou�et. 

 
POZOR! 

 
P ed v�emi úkony v rámci údr�by, opravy i ist ní 
za ízení jej v�dy odpojte od zdroje stla eného 
vzduchu. V�echny tyto úkony smí být provedeny 
pouze kvalifikovanými pracovníky. 

První hanácká BOW, s.r.o.
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ist ní, údr�ba a opravy

 
9.1 ist ní 
Pískovací box udr�ujte v istot . 

 

 

 

 

V�echny um lohmotné a lakované ásti vy ist te 
pomocí vlhkého had íku a neutrálního isticího 
prost edku. 

Udr�ujte za ízení suché a isté. 
 

9.2 Údr�ba a opravy 
 

 

 

 

 

V p ípad  nesprávné funkce stroje se obra te na 
svého prodejce nebo na ná� zákaznický servis. 
Kontaktní údaje najdete v kapitole 1.2 Zákaznický 
servis. 

 

Specifikace prachového filtru 

 

 

  

V�echna ochranná a bezpe nostní za ízení musí být 
po dokon ení opravy a údr�ba okam�it  namontovaná 
zp t na stroj. 

V pravidelných intervalech kontrolujte tlakové hadice 
na po�kození a net sná místa. Po�kozené hadice 
ihned vym te. 

Pravideln  stroj ist te. Pravidelné ist ní usnad uje 
práci se strojem. 

Po 10 a� 12 hodinách provozu zkontrolujte trysku. 
P i nerovnom rném opot ebení trysky ji ka�dých 
10 hodin pooto te o 1/4 otá ky. 

Aby byl zaji�t n plynulý tok abraziva, musí být stla ený 
vzduch suchý a bez oleje. Pravideln  kontrolujte kvalitu 
stla eného vzduchu, p ípadn  pou�ijte úpravnou 
jednotku. 

P i nerovnom rném toku abraziva krátce trysku 
uzav ete a pedálu n kolik sekund dr�te se�lápnutý, 
abyste systém pro istili. 

Pravideln  kontrolujte kvalitu abraziva. P i p íli� malé 
zrnitosti nebo zne i�t ní abrazivo vym te. 

Filtr odsávání pravideln  kontrolujte a ist te. V p ípad  
pot eby prove te vým nu filtru. 

 
 

 

Obr. 6: Filtr pískovacího boxu SSK 2.5 
 

Pravideln  kontrolujte pevnost a t snost �roubových 
spoj . V p ípad  pot eby �rouby dotáhn te. 

 
9.3 e�ení poruch

 
 

 

Filtra ní plocha 2,35 m²

Pr tok 3,8 m³/hod.

Propustnost <5 m

Efektivita filtrace 99,8 %

Teplotní odolnost < 150

 
POZOR! 

 
P i objevení jakékoli z následujících závad ukon ete 
ihned práci se strojem. Mohlo by dojít k poran ní 
osob i po�kození za ízení. Opravy, resp. vým ny 
po�kozených díl  smí provád t pouze kvalifikovaní 
pracovníci. 

 
UPOZORN NÍ! 

 
P i i�t ní nikdy nepou�ívejte agresivní istící 
prost edky. Mohlo by dojít k po�kození stroje. 

 
Pou�ijte ochranné rukavice! 

 
POZOR! 

 
Údr�bu a opravy nakonec smí provád t výhradn  
kvalifikovaný personál. 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Likvidace vyslou�ilého stroje 

 
 

Porucha Mo�ná p í ina e�ení 

Stroj nefunguje. 1. Vadný pedál. 

2. �patné spojení se zdrojem 

stla eného vzduchu. 

1. Vym te pedál. 

2. P ipojte box ke zdroji stla eného 
vzduchu. 

�patný výsledek tryskání. 1. Tryska je opot ebovaná. 
2. Výkon kompresoru je 

nedostate ný. 
3. Pracovní tlak je p íli� nízký. 

1. Vym te trysku. 
2. Pou�ijte výkonn j�í kompresor. 
3. Zvy�te pracovní tlak. 

Je st íkáno nedostate né 
mno�ství abraziva. 

1. Ucpaná tryska. 
2. Ucpané odvzdu�n ní. 
3. Ucpaná vzduchová trubice 

na sací hadici materiálu. 

4. P íli� vlhký vzduch. 

5. Net sné vedení. 

1. Tryska je ucpaná, vy ist te ji nebo 
ji vym te. 

2. Vy ist te odvzdu�n ní. 
3. Vy ist te nebo vym te 

vzduchovou trubici. 
4. Pou�ijte odlu ova  vody. 

5. Vym te vedení. 

Ztráta tlaku na pískovací pistoli. 1. Ucpané nebo p íli� tenké vedení 
stla eného vzduchu. 

2. P íli� dlouhé vedení stla eného 

1. Vy ist te vedení nebo pou�ijte 
vedení s v t�ím pr m rem. 

2. Vedení zkra te. 

 

10 Likvidace vyslou�ilého stroje 

 
Zlikvidujte prosím své za ízení podle platných p edpis , 
aby nedo�lo k ohro�ení �ivotního prost edí. 

 

10.1 Vyjmutí z provozu 

 
Vy azené stroje se musí ihned ustavit odborn  mimo 
provoz, aby se vyhnulo pozd j�ím mo�ným zneu�itím 
a �kodám na osobách i �ivotním prost edí. 

Krok 1: Odstra te v�echny látky, které ohro�ují �ivotní 
prost edí, ze za ízení. 

Krok 2: Demontujte p ípadn  za ízení do ovladatelných 
a zu�itkovatelných ástí. 

Krok 3: Ekologicky zlikvidujte provozní látky a ásti 
stroje. 

 
10.2 Likvidace maziv 

 
Odstra te unikající, pou�ité nebo p ebyte né mazivo 
z mazacích bod . 

P i likvidace maziv se i te pokyny výrobce maziv. 
Obra te se proto na konkrétní údaje výrobku.

První hanácká BOW, s.r.o.
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Náhradn

 

11 Náhradní díly 
11.1 

Objednání náhradních díl  
 

Náhradní díly lze objednat prost ednictvím Va�eho 
prodejce. Kontaktní údaje najdete v kapitole 
1.2 Zákaznický servis. 

 
- Typ za ízení 

- Objednací íslo 

- íslo pozice náhradního dílu 

- Rok výroby 

- Mno�ství 
 

Náhradní díly nelze bez vý�e uvedených údaj  
objednat.  

 
P íklad: 

Je t eba objednat odsávací za ízení. 

- Typ stroje: Pískovací box SSK 2.5 

- Objednací íslo: 620 4003 

- íslo pozice náhradního dílu: 56 
 

Objednací íslo náhradního dílu tedy je: 0-6204003-56 
 

Objednací íslo se skládá z objednacího ísla stroje 
a ísla pozice náhradního dílu. 

- P ed objednací íslo poté napi�te 0. 

Objednací íslo Va�eho výrobku: 

Pískovací box SSK 2.5: 620 4003

POZOR! 

Nebezpe í poran ní p i pou�ití 
nesprávných náhradních díl ! 

P i pou�ití nesprávných nebo vadných náhradních 
díl  m �e vzniknout nebezpe í pro obsluhu 
kompresoru, stejn  jako m �e dojít k po�kození 
kompresoru. 

- Je povoleno pou�ívat pouze originální náhradní 
díly. 

- P i nejasnostech se obra te na svého 
prodejce. 

 
Tipy a doporu ení 

 
P i pou�ití nesprávných nebo vadných 
náhradních díl  zaniká záruka výrobce za 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Náhradn

 
11.2 Rozpadové schéma   
Následující rozpadové schéma Vám pom �e p i identifikaci pot ebného náhradního dílu.  

 
 
 

Obr. 7: Rozpadové schéma 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Schéma 

 

12 Schéma zapojení 
 
 

 

 

První hanácká BOW, s.r.o.



 

13 ES - Prohlá�ení o shod  

 
Dle Strojní sm rnice 2006/42/ES P íloha II 1.A 

 
 

Výrobce: Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

 
tímto prohla�uje, �e následující výrobek 

 
Skupina výrobk : Unicraft® Manipula ní technika 

 
Ozna ení stroje: SSK 2.5 

 
Typ stroje: Pískovací box 

 
Objednací íslo: 620 4003 

 
odpovídá na základ  své koncepce a provedení p íslu�ným bezpe nostním po�adavk m sm rnic platných v Evropské 
unii. 

 

P íslu�né EU sm rnice: 2006/42/ES Strojní sm rnice 
2014/35/EU Sm rnice o nízkém nap tí
2014/30/EU Sm rnice o elektromagnetické 
89/686/EHS Osobní ochranné pom cky

 
Byly pou�ity následující harmonizované normy: 

 
EN ISO 12100:2010  Bezpe nost strojních za ízení - V�eobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika 

a sni�ování rizika 
 

 
EN 60204-1: Bezpe nost stroj  - elektrická za ízení stroj  DIN EN 61000-3-2:2015

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - ást 3-2 

EN 61000-3-3:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - ást 3-3 
 

EN 61547:2010 Za ízení pro v�eobecné osv tlovací ú ely - EMC po�adavky odolnosti 
 

 
EN ISO 14877  Ochranné od vy pro otryskávací práce p i pou�ití zrnitých otryskávacích prost edk  

 

Odpov dná osoba: 
Kilian Stürme, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt 

 
Hallstadt, 14.9.2015 

 

Kilian Stürmer                                   
Obchodní editel

První hanácká BOW, s.r.o.


